NU VINDEM: BR\"/:S11F

materiale plastice panouri separatoare,
ne concurém clientiill semifabricate* destinate paravane, viziere, etc, sunt
’ obtinerii elementelor de produse ce se pot obtine cu
protectie impotriva Coronavirus materiale din gama Tuplex

* [N LIMITA STOCURILOR DISPONIBILE,
precum si pentru precomenzi

pentru ca Tuplex considera ca a vinde prc ‘ nite

INSEAMNA A'CONCURA CU PRO LIENTI!!

RECOMANDARI ELEMENTE DE PROTECTIE IMPOTRIVA
CORONAVIRUS CE POT FI REALIZATE CU MATERIALE
DISTRIBUITE DE PARTENERUL DUMNEAVOASTRA,

;.l [ i T — . |
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PMMA POLICARBONAT COMPACT

Grosimi recomandate: 2 - 10mm Grosimi recomandate: 2 - 10mm

Caracteristici: Caracteristici:

- materialul cu cea mai buna transparenta - - transparentd excelenta - 90%

pana la 92% - rezistenta foarte mare la impact (de aproximativ 200-300
- rezistenta chimica ridicata de ori mai mare decat sticla)

- material termoformabil - material termoformabil

- rezistentd excelenta la factorii externi - rezistentd excelenta la factorii externi (inclusiv radiatii UV)

Separatoare transparente

A-PET / PET-G

Placi transparente din A-PET si PET-G, produse 100% din GPPS
granule virgine.

Grosimi recomandate: 2 - 4mm

Caracteristici:

- rezistenta mecanica si chimica excelenta

- rigiditate si duritate ridicata

- rezistente la abraziune

- materiale cu certificari pentru contactul direct cu alimentele

Grosimi recomandate: 3 - 5mm
Caracteristici:

- transparenta excelenta - 90%

- material foarte usor termoformabil

- rezistenta chimica buna

- material cu certificari pentru contactul
direct cu alimentele

www.tuplex.ro
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Separatoare albe si colorate

HIPS

Grosimi recomandate: 3 - 5mm

Material disponibil si in culori vii: galben, galben
FLUO, rosu, albastru, verde, silver.
Caracteristici:

- rezistenta la impact excelenta

- material foarte usor termoformabil

- posibilitatea personalizarii produsului finit

ALUMINIU COMPOZIT

Grosimi recomandate: 3 -4 mm

Material disponibil intr-o gama larga de culori.
Caracteristici:

- greutate redusa

- rigiditate si durabilitate excelenta

- prelucrare mecanica usoara

- rezistenta excelenta la factorii externi

Avantaje
Paneluri STADURLON*

cu suprafatd antimicrobiand | ¢ suprafatd antimicrobiana
] e protectie impotriva virusurilor

si bacteriilor
e aprobat pentru EU, Germania si SUA
e aprobat pentru contactul direct

cu alimentele

¢ suprafatd rezistentd

e usor de curatat

9 e greutate redusd
suprafatd o rigiditate
A antimicrobiand o stabilitate

* produs disponibil la comandd

BANDA SIGILARE CANT

Bandd sigilare cant - aplicare rapidd in | ol pa neluri STADUR
4 pasil! Caracteristici:
— - material flexibil, usor de manevrat, direct din rola
direct din rola... ...masoard... ..cresteaza sau taie. .. si lipeste! - Se poate tdia cu cutter—ul/foarfeca
- prin crestare se pot acoperi unghiuri de 90° dintr-o

%ﬁ ‘ = singura bucat3, fird tensionare
- ” _ § \ - ideald pentru forme cu margini drepte cat si rotunjite

- curatare usoara
- recomandata pentru obtinerea unui finisaj perfect

www.tuplex.ro
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Paravane

POLICARBONAT CELULAR

Grosimi recomandate: 4 - 10mm

Caracteristici:

- ofera un grad de intimitate datorita structurii celulare

- greutate redusa

- rezistenta excelenta la impact

- transmisie luminoasa foarte buna

- rezistenta excelenta la factorii externi (inclusiv radiatii UV)

i

www.tuplex.ro
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Tuneluri decontaminare / Corturi medicale

ALUMINIU COMPOZIT

Grosimi recomandate: 4 mm

Material disponibil intr-o gama larga de culori.
Caracteristici:

- greutate redusa; prelucrare mecanica usoara
- rigiditate si durabilitate excelenta

- rezistenta excelenta la factorii externi

PRELATE PVC

Disponibile intr-o varietate mare de gramaje,

Iatimi si culori. 4 )
Caracteristici: -

- materiale impermeabile si foarte rezistente

la agentii externi

- superlucioase, usor de curatat

- posibilitatea personalizarii produsului finit

- disponibile si in varianta ignifuga, cu

certificare FR

www.tuplex.ro
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Puncte de control al temperaturii /
Cutii de protectie

POLICARBONAT COMPACT

Grosimi recomandate: 2 - 10mm

Caracteristici:

- transparenta excelenta - 90%

- rezistenta foarte mare la impact (de aproximativ 200-300 de ori
mai mare decat sticla)

- material termoformabil

- rezistenta excelenta la factorii externi (inclusiv radiatii UV)

PMMA

Grosimi recomandate: 2 - 10mm

Caracteristici:

- materialul cu cea mai buna transparenta - pana la 92%

- rezistenta chimica ridicata

- material termoformabil

- rezistenta excelenta la factorii externi (inclusiv radiatii UV)

PET-G GPPS
Placi transparente din PET-G, produse
100% din granule virgine.

Grosimi recomandate: 3 - 4mm

Grosimi recomandate: 3 - 5mm
Caracteristici:
- transparenta excelenta - 90%

Caracteristici: : :
: v e . - material foarte usor termoformabil
- rezistentda mecanica si chimica excelenta : D .
- rezistenta chimica buna

- rigiditate si duritate ridicata : : -
: . - absorbtia apei foarte mica
- rezistente la abraziune

www.tuplex.ro
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Avantaje Altuglas® ShieldUp

PM MA Altuglas® ShiEIdUp s:a'\r/mlm?d AItugral\g‘@MéAhieldUp

Rezistenta la impact nu DA

Produse PREMIUM - comanda speciala

excelenta (se pot curdta cu

Rezistenta chimica buna alcool, acetona sau alte
primele pldci nanostructurate ce combind produse de curitare)
greutatea redusd, transparenta excelenta, Rezistentd UV da / intrinseca
rezistenta la impact si la agenti chimici Transparent3 pand la 92%
I/ Greutate cu 50% mai usoare decat sticla
Termoformabil da da

ALTUGLAS . - a: .
v Arkema Rezistent3 la zgarieturi da

Rezistenta chimica - microfisuri

(EN 13359, Izopropanol 25%)
T (secunde)

100

80

60

PMMA PMMA PMMA
extrudat turnat turnat
High Impact standard High Impact

Altuglas®
ShieldUp

PP compacta translucenta

- creeaza un mediu intim, fara senzatia de spatiu inchis

Avantaje:
- excelenta rezistenta chimica

- rezistenta la impact

LUERELL

www.tuplex.ro
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A-PET PVC CRYSTAL CLEAR

Protectii auto

Folii transparente din A-PET, produse 100% din Grosimi recomandate: 0.4 - 0.8mm
granule virgine. Caracteristici:

Grosimi recomandate: 0.5 - 0.7mm - transparenta excelenta; suprafata
Caracteristici: superlucioasa, usor de curdtat

- rezistentd mecanica si chimica excelenta - greutate redusa

- rigiditate si duritate ridicata - rezistenta la rupere si la factorii externi
- rezistente la abraziune

Viziere

A-PET / PET-G
Folii transparente din A-PET si PET-G, produse

100% din granule virgine.
Grosimi recomandate: 0.5 - 0.7mm

Caracteristici: “ e
- rezistentd mecanica si chimica excelenta Ty S L
- rigiditate si duritate ridicat3 ' . a\l
- rezistente la abraziune
o
e

www.tuplex.ro
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intretinere placi transparente

Recomandat Nerecomandat DE CE?

Zgarieturi, pierderea

Stergeti cu o carpa moale g
proprietatilor optice

Produse abrazive
sau cu un burete

+

F.OI‘?Sm. detver%ent ) Alcool, acetond, solventi,
lichid si apa calduta alte produse de curatat

Microfisuri, scaderea
gradului de protectie

PMMA Altuglas ShieldUP:
Alcool, acetona, solventi,
alte produse de curatat
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